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Tagebau Inden — 2. Anderung des Rahmenbetriebsplanes vom 20.09.1984 mit
Ergiinzungen vom 21.05.1990

Sehr geehrte Damen und Herren,

[hnen liegt der Rahmenbetriebsplan fiir den Tagebau Inden vom 20.09.1984 mit
Erganzungen wvom 21.05.1990 (BT 1 hl-Jjo-el-7/BT 3 shl-el-T7).
zugelassen mit Schreiben des Bergamtes Diren wom 29.06.1585
(G2 1 5 = 1,2 =2=1), vor.
Gemah Nebenbestimmung 1.2 der Zulassung vom 29,.06.1995 wurde
die im vorgenannten Rahmenbetriebsplan flir die Zeit ab dem
Jahr 2020 aufgezeigte Gestaltung der Innenkippe ein-
schlieBlich der Anlage eines Restsees nicht wie beantragt
zugelassen. Stattdessen wurde festgesetzt, dass der Berg-
verwaltung bis Ende 2010 eine Betriebsplandnderung vor=-
zulegen ist, in der inasbesondere folgende Sachfragen zu
behandeln =ind:
- Massendisposition im Hinblick auf die Verfillung
des Restloches
- L&Rbilanz
- Fbrderwege fir die zur Restlochverfillung
notwendigen Massen (Abraum und L&A3)
- Darstellung und Entwicklung der hydrologischen
Verhdltnisse.

Hintergrund dieser Nebenbestimmung war das in Abschnitt 1.3
»Massendisposition™ des am 08,03,1990 genehmigten Braun-
kohlenplanes Inden, R#umlicher Teilabschnitt II, formulierte
Ziel 1, das vorsah, das durch die Auskohlung sowie durch das
Verfiillen von Restléichern dlterer Tagebaue entstandene
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Massendefizit durch Verbringen von Abraummassen aus anderen
Tagebauen auszugleichen und Inden II bis voraussichtlich
2040 vollstdndig zu verfiillen. Kapitel 5 des Braunkchlen-
plans Inden, R3umlicher Teilabschnitt II, ,.Grundzige der
Oberflidchengestaltung und Wiedernutzbarmachung des Abbau-
bereichs"™ beschreibt daher die Situation nach Verfiillen des
Restloches. Der Rahmenbetriebsplan flr den Tagebau Inden wvom
20.09.1984 mit Erginzungen vom 21.05.1990 (BT 1 hl-jo-el-
7/BT 3 shl-el-7), sah hingegen die Wiedernutzbarmachung in
Form eines Restsees vor.

Die o.g. Nebenbestimmung 1.2 der Zulassung vom 29.06.1995
diente letztlich dazu, die Ubereinstimmung der Angaben im
Rahmenbetriebsplan mit den im Braunkohlenplan Inden, Raum-
licher Teilabschnitt II, zum Ausdruck gebrachten
$ffentlichen Interessen fiir die Wiedernutzbarmachung gem.

€ 4 Bbs. 4 BBergG zu gewdhrleisten.

Mit Schreiben vom 05.06.159%8 (BT 1 dr. pa-di-4b) haben wir
der Bergverwaltung die 1. Anderung des Rahmenbetriebsplanes
vom 20.09.1984 mit Erginzungen vom 21.05.1990 eingereicht,
die von der Bergverwaltung mit Schreiben vom 06.04.2000 (GZ
i 5-1.2-2-3) zugelassen wurde. Gegenstand dieser Anderung
war die Anpassung der Abbaufilthrting im Bereich n#rdlich der
Ortslage von Lamersdorf.

Hachdem die Gemeinde Inden im Jahr 2000 den Antrag zur
Anderung des Braunkohlenplanes Inden, R#umlicher Teil-
abschnitt II gestellt hatte, wurden unter Federfilhrung der
Bezirksregierung K&ln bis 2005 umfangreiche Untersuchungen
erarbeitet, die die grunds&tzliche Machbarkeit eines Reat-
sees Inden belegen. Auf dieser Basis hat der Braunkohlen-
ausschuss in seiner 130. Sitzung am 16.12.2005 das Verfahren
zur Anderung des Braunkohlenplanes Inden, R&umlicher Teil-
abschnitt II eingeleitet.

Die Anderung des Braunkchlenplanes Inden, Raumlicher Teil-
abschnitt II, Anderungen der Grundzilge der Oberflichen-
gestaltung und Wiedernutzbarmachung (Restsee) wurde mit
Erlass vom 19.06.2009 vom Ministerium flir Wirtschaft,
Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen im
Benehmen mit dem Busschuss fir Wirtschaft, Mittelstand und
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Energie des Landtages Nordrhein-Westfalen und im Ein-
vernehmen mit den fachlich zustidndigen Landesministerien
genehmigt. Die Verdffentlichung der Genehmigung erfolgte am
29.09.2009 im Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes NW,
wodurch die Anderung des Braunkchlenplanes rechtsverbindlich
wurde.

Der gednderte Braunkohlenplan sieht anstelle der Verfiillung
nunmehr selbst die Anlage eines Restsees vor,.

Aufgrund der rechtsverbindlichen Anderung des Braunkchlen-
planes Inden, R&umlicher Teilabschnitt II, wurde die Neben-
bestimmung 1.2 der Zulassung des Rahmenbetriebsplanes vom
25.06.15895, auf Basis der bisherigen Genehmigungslage
(Eulassung des Rahmenbetriebsplanes vom 29.06.1995 sowie
seiner 1, Anderung vom 06.04.2000) und unter Hinweis darauf,
dass sich die Anderung des Braunkchlenplanes auf die Art und
Weise der Wiedernutzbarmachung besachrdnkte, mit Schreiben
der Bezirksregierung Arnsberg vom 05.11.2009 wie folgt
abgedndert:

»~Die im Rahmenbetriebsplan vom 20.09.84/21.05.90 ab dem Jahr
2020 aufgezeigte Gestaltung der Innenkippe und eines Rest-
raumes mit dem Anlegen eines Restsees werden nicht wie
beantragt zugelassen. Der BergbehSrde ist bis Ende 2010 eine
Rahmenbetriebsplandnderung vorzulegen, die die gednderten
Vorgaben des verbindlichen Braunkchlenplanes Inden,
rdumlicher Teilabschnitt II umsetzt. In dem Antrag milssen
auch hinreichende Aussagen zur Massendisposition sowle zur
Ausktmmlichkeit des Lbssvorkommens flir die vorgesehene
Wiedernutzbarmachung des Abbaugebietes Inden I und Inden II
enthalten sein sowie eine Darstellung und Entwicklung der
hydrologischen Verhdltnisse bei der Anlage des Restsees,
Soweit miéglich, kann hierbei auf die im Braunkechlenplan-
verfahren vorgelegten Unterlagen zuriickgegriffen werden."“

Die hiermit vorgelegte 2. Anderung des Rahmenbetriebsplanes
Inden veollzieht die Anderung des Braunkohlenplanes Inden,
Riumlicher Teilabschnitt 11, Anderung der Grundzlige der
Oberfldchengestaltung und Wiedernutzbarmachung (Restsee)
einschliefflich FolgemaBnahmen, aufsetzend auf der bisherigen
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Genehmigungslage (Zulassung des Rahmenbetriebsplanes wvom
29.06.1995 und seiner 1. Anderung vom 06.04.2000), nach.

Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden der gesamte
Rahmenbetriebsplan wiedergegeben. Dies umfasst teilweise
auch Tatbestande, die seit der bergrechtlichen Zulassung im
Jahr 1995 durch das Abbaugeschehen bereits iberholt sind.
Zur besseren Verstandlichkeit wurden Zahlen- und Flédchen-
angaben fiir den Zeitraum ab 2010 erginzt.

Die sich aus der 1. Anderung von 1998 ergebenden, bereits
zugelassenan Anpassungen sind nachrichtlich in kursiv und
unterstrichen dargestellt und nicht Gegenstand dieses
Verfahrens.

Die Aspekte der hiermit zur Zulassung vorgelegten 2.
Anderung sind in Schriftfarbe ,blau" sowie der Schriftart
nCouriar New" harvorgehoben. Gegenstand des Verfahrens sind
demnach alleine diese in Schriftfarbe blau und Schriftart
nCourier New" gesetzten Textteile incl. der gelinderten

Anlagen.

VORWECG GEHEN © RAE Power A0
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1. Ubersicht iiber das Vorhaben
1.1. Berechtsamsverhilinisse

Die abzubauenden Kohlefelder innerhalb des Abbaugebietes Inden befinden sich
im Eigentum der Rheinbraun Aktiengesellschaft und der Rheinbraun
Verkaufsgesellschaft mbH.

1.2. Aushildung der Lagerstiitte

1.2.1. Fliz-und Lagerstiittenausbildung

Im Abbaufeld Inden treten verteilt {iber das gesamte Feld zahlreiche Ver-
werfungen (Spriinge) auf. Sie verlaufen in nordwest-s{idéstlicher Richtung. Die
durch die Verwerfungen bestimmten Grenzflichen zwischen den Lockergesteinen
fallen nach Stidwesten ein. An diesen Grenzflichen sind die Gebirgsschichten
sehr unterschiedlich gegeneinander verschoben; die Verwurfsbetriige schwanken
zwischen wenigen Metern und 80 m, z. B. Lamersdorfer Sprung im Stidosten des

S

i
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Abb. 1: Lagerungsverh@itnisse im Abbaufeld
~ Schmitt 1 (Schnittspur s. Abb. 3)

Abb. 2: Lagerungsvernditnisse 1m Abbaufeld Inden
= Schnitt 2 (Schnittspur s. Abb. 3)

VORWEC GEHEN © RWE Power AG
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Neben dem Oberfldz bzw. der Oberfldzgruppe mit den Teilflizen Schophoven,
Kirchberg und Friesheim stehen im Abbaufeld Inden westlich der Inde
stellenweise und dstlich der Inde groBflichig Fltze der Hauptflozgruppe mit den
Teilflszen Garzweiler/Frimmersdorf und z. T. Morken an. Abbildung 3
ermdglicht einen Uberblick tber die Verwerfungen und die Verbreitung der im
Abbaufeld Inden anstehenden Floze.

Infolge tektonischer Bewegungen sind die Schichten generell nach Nordosten mit
etwa 30 -6° geneigt. Stellenweise hat eine differenzierte Torfsetzung diese
Neigung verstiirkt oder aber auch vollstindig umgekehrt. Die Abbildungen 1 und
2 zeigen jeweils einen Schnitt durch die Lagerstiitte. Die Schnittspuren sind in der
Abbildung 3 eingetragen.

Die Fléze werden von Siidwesten nach Nordosten méchtiger. Im Nordosten —
westlich der Inde - betrigt die Gesamtmiichtigkeit etwa 40 m.

Bei Kirchberg erreicht der Tagebau eine Teufe von 190 m.

Ostlich der Inde schwankt die Tagebauteufe zwischen 30 m im Siidwesten bei
Inden und 230 m im Nordosten westlich von Schophoven. Dabei ist ein Abbau
bis einschlieflich des Flozes Frimmersdorf mit einer Gesamtmiichtigkeit von
durchschnittlich 40 m unterstellt. Das tieferliegende Fldz Morken ist bisher nur
mit wenigen Bohrungen durchteuft worden. Hieriiber liegen keine gesicherten
Informationen vor. In der Planung ist der Abbau dieses Flzes daher nicht
besticksichri

Die Anlagen 3, 4 und 5 zeigen geologische Schnitte im Mafistab 1 : 2000. Die
Schnittspuren sind in der Anlage 1a) strichpunktiert.

Der Schnitt 113 schlieBt im Sfidwesten an den bereits ausgekohlten Lamersdorfer
Graben an und schneidet die Lagerstiitte nésrdlich Schophoven. Der Schnitt 81
verliiuft von der Kippe "Goltsteinkuppe" im Slidwesten nach Nordosten sidlich
Schophoven. Der Schnitt 65 geht durch die Lagerstitte unter den Ortschaften
Lucherberg und Pier.

In allen Schnitten sind die Tagebaugrenzen eingetragen. Die Tagebaurand-
bschungen sind dabei mit einer Generalneigung von 1 : 2 im Si{idwesten und von
I : 2,5 bei der gréBeren Teufe im Nordosten cingezeichnet worden. In den
Schnitten 113 und 81 sind die abzubauenden Fl&zpartien braun angelegt. Im
Schnitt 65, der von Siidwesten nach Nordosten das verbleibende Restloch
schneidet (s. aktualisierte Anlage 2 a) und Kap. 2.1.5), sind die zur
Gestaltung und Sicherung eingebrachten Kippmassen gelb markiert. Dabei sind
die Restseebdschungen mit einer Generalneigung von | : 5 eingetragen worden.
Bereits im Verfahren zur Anderung des Braunkohlenplans
Inden wurden durch RWE Power im Jahr 2006 und

VORWIEG GEHEN © RWE Power AG
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12.2.

zusdtzlich im Jahr 2008 umfangreiche Standsicherheits-
untersuchungen fiir die Restseebliischungen erstellt, der
Bergverwaltung im Rahmen planerischer Mitteilungen
tibersandt und dort geprift (s. Kapitel 1.3.1). Die
weitere Konkretisierung der Abban- und Kippenbdschungssysteme
wird im einzelnen nach den Ergebnissen noch durchzufilhrender gebirgs-
mechanischer Standfestigkeitsberechnungen vorgenommen.

Abraumausbildung

Der Abraum der Terrasse besteht iberwiegend aus Sand und Kies, stellenweise
mit tonig-schluffigen Einschaltungen. Im tertifiren Deckgebirge iberwiegen
Sande mit geringen Kiesanteilen sowie Ton und Schluffschichten. Als
Zwischenmittel werden Sand, stellenweise mit Tonschichten sowie Sand- und
Tonschichten angetroffen.

13. Projektheschreibung

1.3.1.

Griifle und Begrenzung der vorgesehenen Abban-und Kippenflichen und
der Sicherheitszonen

Die in der Anlage 1 a) ab 2010 bis zur Auskohlung ndrdlich der Bundes-
autobahn A 4 dargestellte Abbaufliche istetwa 1.300 ha groB.

Nardlich bzw. norddstlich wird das Abbaugebiet durch die Ortslagen Bourheim
und Kirchberg begrenzt.

Die Ostliche Begrenzung des Abbaugebietes verliuft ctwa parallel zur Rur
westlich der Orislage Schophoven, im Sildosten entlang der Ortslage Merken, im
Stiden der Bundesautobahn A 4 und im Stidwesten der Ortslage Lucherberg.

Der Lucherberger See wird ab etwa 2020 entleert, damit
er ab ca. 2025 bergbaulich in Anspruch genommen werden
kann.

Nur so kann in diesem Bereich das frither vom Abbau ausgesparte Floz Friesheim
gewonnen werden. Auflerdem werden Kohleverluste vermieden, die entstiinden,
wenn man rings um den Lucherberger See zum offenen Tagebau hin ¢inen Damm
stehenlieBe.

Die Sstliche und stiddstliche Abbaugrenze verliuft in einem Abstand von rd.

800 m etwa parallel zur Rur. Obwohl die Fldze anch nach Nordosten abbau-
wilrdig ausgebildet sind, soll der Abbau nicht nither an die Rur herangefilhrt
werden. Die fiir den Tagebau notwendige Grundwasserabsenkung im oberen
Grundwasserstockwerk braucht deshalb nicht bis in den unmittelbaren Bereich
der Rur ausgedehnt zu werden. Die gew#hite Abbaugrenze ist daher als Ergebnis

VORWEC GEHEN © RIWE Pawer AG



RWE

Empfanger Unsera Zeichen Kain
Bezirksregierung Amsbarg PCT-T mh 17. Dezembar 2010 8

der Abwiigung zwischen der lagerstiittentechnisch sinnvollen Gstlichen
Erweiterung des Abbaugebietes einerseits und andererseits der notwendigen
Schonung des oberen Grundwasserstockwerks und der Erhaltung der Ruraue
anzusshen.

Grundsiitzlich betriigt der Abstand zwischen der Sicherheitslinie und der
Abbaugrenze 100 m.

Im Bereich der Ortslage Merken ist die Abbaugrenze um weitere 50 m
zurilckgenommen worden, so daB der Abstand zwischen Sicherheitslinie und
Abbaugrenze etwa 150 m betriigt. Der Merkener Friedhof wird demnach
bergbaulich nicht in Anspruch genommen.

Bei Lucherberg wird die Abbaugrenze ebenfalls in einem Abstand von 150 m von
der Sicherheitstinie gefll

Der Abbau wird innerhalb der Sicherheitslinien betricben. Die zeichnerisch
dargestellte Abbaugrenze berficksichtigt den Abstand zur Sicherheitslinie, der
nach heutigem Kenntnisstand erfahrungsgemiil eingehalten werden muB.

Die genaue Lage der Abbaugrenze wird innerhalb der Sicherheitslinie im
weiteren Betriebsplanverfahren festgelegt, wenn rechtzeitig vor dem Abbau die
Ergebnisse aktueller Standfestigkeitsberechnungen vorliegen.

Bereits im Verfahren zur Anderung des Braunkohlenplans
Inden, Riaumlicher Teilabschnitt II, wurden durch EWE
Power im Jahr 2006 und zus#tzlich im Jahr 2008
umfangreiche Standsicherheitsuntersuchungen erstellt
und der Bergverwaltung im Bahmen planerischer
Mitteilungen tbersandt. Diese wurden im Auftrag der
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, wvom
Geologischen Dienst NRW geprtuft. Dabei belegte der
Geologische Dienst die Standsicherheit der
betrachteten B&schungen auch mit eigenen Berechnungen.

Betrachtet wurden die Auskohlungs-, Beffillungs- und
Endsituationen der gewachsenen bzw. verkippten
Bachungen filir verschiedene Schnittlagen, insbesondere
im Bereich der Ortschaften. Fiir bleibende B&achungen
(Endb8schungen) wurden entsprechend der Richtlinie fur
Standsicherheitsuntersuchungen (RfS) auch Einwirkungen
durch Erdbeben berticksichtigt. Die Untersuchungen
ergaben, dass die entsprechenden BSschungen flir die

VORWEG GEHEN © AWE Fower AG



Saite
Bezirksregierung Amsberg PCT-T mh 17. Dezamber 2010 10

132.

133,

134,

Auskohlungssituation, ftir den Zeitraum der Befillung
des Restsees und fiir den dauerhaften Endzustand als
standsicher zu beurteilen sind.

Das positive Ergebnis der Priifungen von Bergverwaltung
und Geologischem Dienst NRW wurde in Form eines
Prufvermerks mit Schreiben der Bergverwaltung vom
14.09.2006, Geschiftszeichen i5-1.2.=2-1 an die
Bezirksregierung K&ln tibermittelt und hat Eingang in
das Braunkohleplanverfahren gefunden,

Vor dem Hintergrund des Rutschungsereignisses von
Nachterstedt vom 1B8.07.2009 wurde dem Braunkohlen-
ausschuss in seiner 138. Sitzung vom 28.08.2009 wvon
Vertretern der Bergverwaltung und des Geologischen
Dienstes ausfihrlich erlautert, dass eine Ubertrag-~
barkeit auf das Rheinische Revier nicht gegeben ist
und das Ergebnis der vorgenannten Prifung unverdndert
Bestand hat. Die Landesregierung war in ihren eigenen
Untersuchungen ebenfalls zu diesem Ergebnis gelangt.

Gewinnbare Mineralmenge

Vom Stand 2010 bis zu Auskohlung k&nnen nach der dem vorliegenden

Betriebsplan zugrundeliegenden Planung ca. 400 Mio. t Kohle gewonnen
werden.

Anfallende Abraummenge

Bei einem A : K-Verhiiltnis von 2, 7: 1 milssen vom Stand 2010 ausgehend ca.
1.200 Mio.m® Abraum bewegt werden, um die geplante Kohlemenge
freizulegen.

Geplante Fiirderung nach Zeitabschnitten

Der Tagebau Inden soll auch nach 1995 das Kraftwerk Weisweiler versorgen,
welches heute eine EngpaBleistung von 2,100 MW (auf Braunkohlen-
basis) hat. Bis Ende 1990 ist zu erwarten, daB ein Kraftwerksblock mit einer
Gesamtleistung von rd. 100 MW stillgelegt wird, weil die technisch sinnvolle
Nutzung ausgeschpft ist. Dies ist mit den Blécken A und B
{(jeweils 100 MW Nennleistung) in den Jahren 1989% und
1993 zwischenzeitlich erfolgt. Bis Ende 2012 werden
zwei weitere Kraftwerksblécke mit je 150 MW~
Nennleistung auber Betrieb genommen.

VORWECG GEHEN 2 AWE Power AG
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Unsere Zalchen Kain

Die Entwicklung der EngpaBleistung und die Auslastung, d. h. die Benutzungs-
stunden des Kraftwerkes, bestimmen unmittelbar die zukiinftige Kohlefrderung
des Tagebauves Inden. Aus heutiger Sicht wird der Kohlebedarf etwa zwischen 20
und 24 Mio. t/a schwanken. Ab 2012 wird sich ein j8hrlicher
Kohlebedarf von bis zu 22 Mio. t ergeben.

Hieraus ergibt sich flir diesen Rahmenbetriebsplan die
nachfolgende Massenbilanz:

Gewinnung Verkippung
Abraum Echle Summe Depot Abraum
Zeitraum [Mio. [Mio. [Mio. [Mio. [Mio.
m?] t] m?+t) m3+t] m*]
2010
= B850 200 1.050 +60 750
2020
2020
- 350 200 550 -60 410
Tagebauende
Summe 1.200 400 1.600 0 1.200

Tabelle 1 - Massenbilanz des Tagebaus Inden ab Mitte 2010

13.5. Voraussichtliche Lebensdauer des Tagebaues

Bezogen auf den o. g. Kohleinhalt des geplanten Feldes und die unterstellte
jiihrliche Frdermenge kann im Tagebau Inden voraussichtlich bis zum Jahr 2031
Kohle gewonnen werden.

14. Landbedarf und -beschaffung

1.5.

Ab dem in der Anlage 1 a) dargestellten Abbaustand 2010 werden bis zum
Endstand der Oberkante Abraum etwa |.300 ha Fliche beansprucht. Soweit
mbglich, werden wir das Grundeigentum dieser Fliichen erwerben. Die (ibrigen
Fliichen werden gepachtet.

Behandlung des Vorhabens aus landesplanerischer Sicht

Mit Schreiben vom 12.11,1979 an den Regierungspriisidenten K&ln, Geschiifis-
stelle des Braunkohlenausschusses, haben wir die Verbindlichkeitserklirung fiir
das gesamte Abbaugebiet Inden beantragt. Im Dezember 1981 hat die Bezirks-
planungsbehdirde vorgeschlagen, das Braunkohlenplanverfahren Inden in mehreren
Teilabschnitten durchzufithren.

VORWLECG GEHEN © RWE Power AG
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Der BraunkohlenausschuB hat in seiner 69. Sitzung am 22.01.1982 beschlossen,
das Braunkohlenplanverfahren Inden fiir den "Riumlichen Teilabschnitt I"
durchzufiihren und fiir diesen in seiner 73. Sitzung am 21./22.03.83 den Auf-
stellungsbeschluB gefabt.

Mit BeschluP des Braunkohlenausschusses vom 4. Oktober 1985 ist die Er-
arbeitung des Braunkohlenplanes Inden 1 frmlich eingeleitet worden.

In seiner 91, Sitzung am 23.01.1989 hat der Braunkohlenausschuf die Aufstellung
des Braunkohlenplanes Inden - rBumlicher Teilabschnitt I, beschlossen.

Am 08.03.1990 wurde der Braunkohlenplan Inden,
Rdumlicher Teilabschnitt 11, landesplanerisch
genehmigt. Dieser sah im Kap. 1.3 die wollstandige
Verfiillung des Abbaugebietes vor und legte in Kapitel 5
die Grundztuge der Wiedernutzbarmachung fest. Das
verbleibende Restloch sollte mit Massen aus dem Tagebau
Hambach wverfilllt werden. Die Heranfthrung der Massen
sollte (iber ein Abraumfernband erfolgen. Die Trasse des
Abraumfernbandes war in der zeichnerischen Darstellung
abgebildet.

Aufgrund eines Antrags der Gemeinde Inden wvom
04.07,2000 trat der Braunkohlenausschuss zundchst in
ein Verfahrem =zur PrUfung der Grundannahmen der
Wiedernutzbarmachung und Oberflachengestaltung des
Tagebaus Inden II ein. Das sich anschlieBende Verfahren
zur Anderung des Braunkohlenplanes behandelte die
Fragestellung der Anderungsbefugnis sowie, ob und
inwieweit die Verfiillung des Restloches mit
Abraummassen aus dem Tagebau Hambach zugunsten einer
Gestaltung der Landschaft unter Einbeziehung wvon
Wasserfliachen aufgegeben werden kénnte und sollte.

In selner 136. Sitzung am 05.12.2008 hat der
Braunkohlenausschuss die Aufstellung der Anderung des
Braunkohlenplanes Inden, Raumlicher Teilabschnitt II,
Anderungen der Oberflidchengestaltung und
Wiedernutzbarmachung (Restsee) beschlossen.

Die Verdffentlichung der landesplanerischen Genehmigung
erfolgte am 29.09.2009 im Gesetz- und Verordnungsblatt
des Landes NW. Damit ist die Herstellung des Restsees
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