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1 Kurzfassung  

Das Bauamt der Gemeinde Inden beauftragte am 25.08.2016 das Umweltgeologische Sachver-

ständigenbüro Peter von der Bruck und Hans-Heinrich Klingen, Pulheim, mit der Durchführung 

von Boden- und Bodenluftuntersuchungen im Bereich der Altablagerung IN 228 in Inden-Frenz. 

Bei den Geländearbeiten im September 2015 und Januar 2016 wurden 21 Rammkernsondierun-

gen (Ø 50 mm) mit 80,4 Bohrmetern im Bereich des Sportplatzes niedergebracht und 105 Boden- 

neun Bodenluft- und sechs Oberbodenmischproben entnommen. 

Die Untersuchung der Boden- und der Bodenluftproben erfolgte im Labor der Eurofins Umwelt 

West GmbH, Aachen. 

Die Bodenluftproben wurden auf chlorierte (LHKW) und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) 

analysiert. Die nachgewiesenen Gehalte sind als geringfügig einzustufen. 

Die Untersuchung von 9 Bodenproben aus den Rammkernsondierungen erfolgte auf die Parame-

ter der Laga-Liste Tab. II 1.2-1. Zwei Bodenproben wurden nur auf Schwermetalle incl. Arsen 

analysiert. Dabei wurden für die Parameter Arsen, Blei und Zink bei einigen Proben Gehalte über 

den Prüfwerten für Wohngebiete festgestellt. 

Die Oberbodenmischproben OMP 1/1 bis OMP 6/1 aus dem oberflächennahen Bereich (0-0,1 m) 

wurden auf den Wirkungspfad Boden-Mensch Tab. 1.4 gem. BBodSchV untersucht. Die analy-

sierten Schadstoffgehalte liegen unter den Prüfwerten der BBodSchV für Park- und Freizeitanla-

gen. 

Aufgrund der vorliegenden Analyseergebnisse ist eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-

Mensch aus gutachterlicher Sicht, bei der derzeitigen Nutzung als Freizeitanlage, zurzeit nicht zu 

besorgen und weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Eine latente Gefährdung des in etwa 3,5 m angetroffenen Grundwassers kann jedoch nicht aus-

geschlossen werden. Da eine Grundwasser-Probennahme mittels Direct-Push aufgrund der ge-

ringen Grundwasserhöffigkeit nicht möglich war, erscheint die Installation einer 2“ Messstelle im 

Grundwasserabstrom sinnvoll. 

Im Falle von Baumaßnahmen im Bereich der untersuchten Sportanlage sollten die oberen Bo-

denschichten im Hinblick auf entstehende Kinderspielflächen ausgetauscht werden. Bei Tiefbau-

arbeiten ist der anfallende Aushub aus dem Bereich der Auffüllungen einer ordnungsgemäßen 

Entsorgung zuzuführen.
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2 Einleitung 

2.1 Hintergrund/Beauftragung 

Die Gemeinde Inden, vertreten durch das Bauamt, plant das Gelände des Sportplatzes in Inden- 

Frenz einer Wohnbebauung zuzuführen. 

Am 25. August 2015 beauftragte die Gemeinde Inden das Umweltgeologische Sachverständi-

genbüro Peter von der Bruck und Hans-Heinrich Klingen in Pulheim, auf der Grundlage des An-

gebotes vom 21.08.2015, mit der Untersuchung des o. g. Grundstückes auf eventuell im Unter-

grund vorhandene Verunreinigungen des Bodens sowie der Bodenluft durch chlorierte (LHKW) 

und aromatische (BTEX) Kohlenwasserstoffe im Bereich eines, vermutlich zu Beginn der 1960er 

Jahre, verfüllten Mäanders der Inde. 

Es sollte geklärt werden, ob durch die Verfüllungen eine Belastung des Oberbodens besteht (Ge-

fährdungspfad Boden-Mensch), ob gesundheitsschädliche Gase eingeatmet werden können (Ge-

fährdungspfad Boden-Bodenluft-Mensch) und ob die Ablagerungen Kontakt zum Grundwasser 

haben. 

Die Feldarbeiten vor Ort wurden am 21. -23. September 2015 sowie am 05. Januar 2016 durch-

geführt. 

 

2.2 Gelände- und Nutzungsbeschreibung 

Das Untersuchungsgelände (USG) liegt am nordöstlichen Ortsrand von Inden-Frenz bei etwa 

108 m über NN (vgl. Anl. 1). Das gesamte Grundstück umfasst ein Areal von etwa 14000 m² und 

befindet sich am Rande eines Wohngebietes. 

Im Südosten wird das Grundstück von der Drieschstraße begrenzt. Nach Nordosten und Nord-

westen schließen sich Grünflächen bzw. der ehemalige Prallhang der Inde an. 

Die Geländeoberfläche ist weitgehend eben und wird als Fußballplatz sowie als Bolzplatz genutzt. 

Im Herbst 2015 wurden hinter dem Sportheim, an der westlichen Grenze, einige Mobilheime für 

Asylanten aufgestellt. 
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3 Geologie / Hydrogeologie 

Das Untersuchungsgelände befindet sich im Bereich der Indeaue. 

Die im Normalprofil anstehenden z.T. groben Kiese und Sande werden von einer geringmächti-

gen Lage schluffigen Lehmbodens (Hochflutlehm) bedeckt. Der Hochflutlehm erreicht im Be-

reich des Untersuchungsgeländes eine Mächtigkeit von maximal 1,5 m. 

Das Grundwasser wird von den Terrassensedimenten geführt (Porengrundwasserleiter) und ist 

ab einer Tiefe von etwa 3-4 m unter GOK zu erwarten. Es ist von einer nach Nord-Ost, auf den 

Vorfluter, die Inde, gerichteten Grundwasserströmung auszugehen. 

Im Kreis Düren ist, insbesondere im Bereich von Bachauen, mit geogen bedingt erhöhten 

Schwermetallgehalten zu rechnen.  

 

4 Geländearbeiten 

4.1 Rammkernsondierungen und Entnahme von Bodenproben 

Zur Erkundung des petrographischen Aufbaus des Untergrundes und zur Feststellung von Bo-

den- bzw. Bodenluftkontaminationen wurden 21 Rammkernsondierungen (RKS),  Ø 50 mm, mit 

zusammen 80,4 Bohrmetern und einer Maximalteufe von 4,0 m unter GOK niedergebracht. 

Die Lage der Bohransatzpunkte und das Höhen-Nivellement sind der Anlage 2 bzw. 3 zu ent-

nehmen. Die Endtiefe der Sondierungen wurde durch die Auffüllungsmächtigkeit und den Bohrwi-

derstand vorgegeben. 

Das Bohrgut wurde organoleptisch begutachtet, petrographisch erfasst und in ein Schich-

tenverzeichnis nach DIN 4022 aufgenommen (vgl. Anl. 3). Die Probennahme erfolgte meterweise 

bzw. bei Schichtwechsel. Insgesamt wurden 105 Bodenproben aus den Rammkernsondierungen 

entnommen, in DIN-gerechte Schraubdeckelgläser gefüllt und bis zur Durchführung der chemi-

schen Analysen kühl aufbewahrt. 

 

4.2 Ergebnisse der Rammkernsondierungen 

Die Oberfläche des Untersuchungsgeländes ist im Bereich aller Bohransatzpunkte mit Gras be-

wachsen und unbefestigt. 
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Darunter stehen im Bereich aller Rammkernsondierungen sandig-kiesige Auffüllungen mit Asche- 

Schlacken- und geringen Bauschuttanteilen an. Die vertikale Mächtigkeit der Auffüllungen reicht 

bis in max. 3,5 m Tiefe. 

Die Auffüllungen werden bis zur Sondierendtiefe überwiegend von den pleistozänen Kiesen und 

Schottern der Inde unterlagert. In RKS 1 und 2 wurden an der Basis, ab etwa 3,5 m Tiefe, dun-

kelgraue, tonige Schluffe angetroffen die dem Miozän zuzuordnen sind. Hochflutlehm wurde nicht 

angetroffen. 

Die Grundwasseroberfläche wurde bei den meisten Sondierungen zwischen 3,1 und 3,5 m Tiefe 

erfasst. 

Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen sind als Schichtenverzeichnisse mit Bohrprofilen der 

Anlage 4 zu entnehmen. 

 

4.3 Entnahme von oberflächennahen Bodenproben gem. BBodSchV 

Im Bereich der Untersuchungsfläche wurde gemäß Bodenschutzverordnung nutzungsorientierte 

Oberflächenbeprobungen (Boden-Mensch: 0-0,1 m und 0,1-0,35 m unter GOK) durchgeführt und 

zehn Bodenmischproben entnommen. 

Die ausgewählten Flächen sind in Anlage 3 dargestellt. Bei den OMP 1-4 wurden die Proben aus 

den Tiefenlagen 0-10 cm und 10-35 cm entnommen und jeweils zu einer Mischprobe zusammen-

gestellt. Die Mischproben OMP 5 und 6 wurden aus dem Bereich von 0-10 cm erzeugt. 

Die Befunde der Oberflächenproben sind als Schichtenverzeichnis in Anlage 5 dokumentiert. 

 

4.4 Entnahme von Bodenluftproben 

Für eine Aussage über die Bodenluftverhältnisse wurden die Parameter LHKW und BTEX-

Aromate ausgewählt.  

Unmittelbar nach dem Ziehen des Gestänges wurden die Sondierlöcher RKS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 

18 und 20 zu temporären Bodenluftmessstellen ausgebaut. 

Dazu wurde ein zwei Meter langes, am unteren Ende geschlitztes HDPE-Rohr in das Bohrloch 

eingelassen. Der verbleibende Ringraum wurde an der Oberfläche mit Ton abgedichtet. Über ein 
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Aktivkohleröhrchen wurde mittels einer Membran-Unterdruckpumpe und einem Gasmengenzäh-

ler, nach einer fünfzehnminütigen Vorpumpzeit 10 Liter Bodenluft entnommen. Die Vorpumpzeit 

soll einen gleichmäßigen Anstrom der Bodenluft gewährleisten und mögliche äußere Einflüsse 

ausschließen. Die Bodenluft-Probenahmeprotokolle sind als Anlage 6 beigefügt. 

Das Aktivkohleröhrchen wurde unmittelbar nach der Probennahme luftdicht verschlossen und 

gekühlt aufbewahrt. 

 

5 Chemische Analysen der Boden- und Bodenluftproben  

5.1 Analysenumfang 

Die chemischen Analysen wurden im Labor der Eurofins West GmbH, Aachen, durchgeführt. 

Nichtuntersuchte Proben und Probenrestmaterial stehen für eventuelle Nachuntersuchungen be-

reit. 

Um eine Übersicht über das möglicherweise vorhandene Schadstoffspektrum zu erhalten, ge-

langten von den entnommenen Bodenproben aus den Rammkernsondierungen neun Proben zur 

Analyse auf die Parameter der Laga-Liste Tab II 1.2-1. Zwei Bodenproben wurde nur auf  

Schwermetalle incl. Arsen untersucht. In erster Linie wurden die Proben mit organoleptischen Auf-

fälligkeiten bzw. mit anthropogenen Auffüllungen ausgewählt. 

Gemäß BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch, Tab. 1.4, wurden die Oberbodenmischproben 

OMP 1/1 bis 6/1 (0-10 cm) untersucht. 

Zur Erfassung einer eventuellen Belastung der Bodenluft wurden die Bodenluftproben im Labor 

mittels Gaschromatograph-Massenspektrometer (GC-MS) auf die Gehalte LHKW und aromati-

schen Kohlenwasserstoffen (gem. VDI 2100 Bl.2 / VDI 3865 Bl.3, AN-LG004) analysiert. 

 

5.2  Analysenergebnisse 

Die Labor-Prüfberichte aller Analysen sind in Anlage 7 dokumentiert. 
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6 Zusammenfassende Bewertung  

6.1 Bewertungskriterien 

6.1.1 Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

Am 17. März 1998 trat das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) in Kraft. Die ergänzende 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) wurde am 17. Juli 1999 wirksam. 

Hiermit wird eine nach verschiedenen Wirkungspfaden differenzierte Liste von Maßnahmen 

bzw. Prüfwerten vorgelegt. Diese Prüfwerte stellen Orientierungswerte dar, bei dessen Errei-

chen bzw. Überschreiten eine Einzelfallprüfung unter Einbeziehung der Faktoren Stoff-, Stand-

ort- und Nutzungscharakteristik erforderlich wird. Im Einzelnen sind folgende Prüfwerte aufge-

führt:  

- Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Mensch (gestaffelt für Kinderspielflächen, 

Wohngebiete, Park- und Freizeitanlagen, Industrie- und Gewerbegrundstücke) 

 - Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze 

 - Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 

Für den Wirkungspfad Boden-Mensch in Wohngebieten / auf Gewerbegrundstücken sind in der 

BBodSchV für die auf dem Untersuchungsgelände relevanten Schadstoffgruppen der Schwer-

metalle und für Benzo(a)pyren (PAK) folgende Prüfwerte aufgeführt: 

Tabelle 1:  Objektrelevante Prüfwerte des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

Prüfwerte (mg/kg TM) 

Stoff Kinderspielflächen Wohngebiete Park- und Freizeitanlagen 

Arsen 25 50 125 

Blei 200 400 1.000 

Cadmium 10 20 50 

Cyanide 50 50 50 

Chrom 200 400 1.000 

Nickel 70 140 350 

Quecksilber 10 20 50 

    

Benzo(a)pyren 2 4 10 
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Für Kohlenwasserstoffe, LHKW und BTEX-Aromaten werden keine Prüfwerte aufgeführt. Als 

Orientierung könnten hierzu die Angaben der nachfolgend behandelten Lawa-Liste dienen. 

6.1.2  Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 

Von dieser Arbeitsgemeinschaft wurden im Januar 1994 die "Empfehlungen für die Erkundung, 

Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden" veröffentlicht. Damit lag erstmals eine 

länderübergreifende Orientierungshilfe bei der Bewertung von Verunreinigungen in Boden, Bo-

denluft und Grundwasser vor. 

In dieser Bewertungsliste sind Prüfwerte und Maßnahmenschwellenwerte für Schadstoffkon-

zentrationen angegeben. Um eine standortgerechte Bewertung zu erleichtern, sind i.d.R. keine 

Einzelwerte sondern Wertbereiche angegeben, die Entscheidungshilfen für weitere Maßnah-

men liefern. Bei Überschreitung der Prüfwerte werden weitere Maßnahmen zur Sachverhaltser-

kundung empfohlen. Die Überschreitung von Maßnahmenschwellenwerten sollte gem. LAWA in 

der Regel Maßnahmen zur Sicherung/ Sanierung einer Verunreinigung nach sich ziehen. Bei 

Unterschreiten der angegeben Prüfwerte gilt der Gefahrenverdacht im Allgemeinen als ausge-

räumt. 

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Orientierungswerte dürfen nicht schematisch 

angewandt werden, sondern können nur Ausgangspunkt für eine auf die örtlichen Bedingungen 

bezogene Einzelfallbewertung sein.  

Die Bewertung von Bodenbelastungen sollte laut LAWA im Hinblick auf eine mögliche Grund-

wassergefährdung erfolgen. Für den Fall erhöhter Schadstoffgehalte im Boden werden zur 

Feststellung einer evtl. Grundwassergefährdung Untersuchungen im Bodeneluat empfohlen, 

um so Hinweise auf die tatsächlich mobilisierbaren Schadstoffmengen zu erhalten. 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Orientierungswerte nach LAWA für die relevanten Pa-

rameter aufgeführt. 

Tabelle 2:   Orientierungswerte für Bodenbelastungen (LAWA, Januar 1994) 

Parameter Einheit Prüfwert Maßnahmenschwellenwert 

Kohlenwasserstoffe (KW) mg/kg 300-1.000 1.000-5.000 

BTEX-Aromaten, gesamt  mg/kg 2-10 10-30 

Benzol als Einzelstoff mg/kg 0,1-0,5 0,5-3,0 
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Zur Bewertung von Konzentrationen leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW, 

bedeutendste Untergruppe CKW) in der Bodenluft werden von der Länderarbeitsgemeinschaft 

Wasser Prüf- und Maßnahmenschwellenwerte angegeben, die mit Einschränkungen auch für 

die Beurteilung von Bodenluftbelastungen mit BTEX-Aromaten herangezogen werden können. 

Tabelle 3:    Orientierungswerte für Bodenluftbelastungen gemäß LAWA  

Parameter Einheit Prüfwert Maßnahmenschwellenwert 

LHKW / BTEX-Aromaten (gesamt) mg/m³ 5-10 50 

 

 

 

6.2 Bewertung 

Von den entnommenen Bodenproben aus den Rammkernsondierungen gelangten neun Proben 

zur Analyse auf die Parameter der Laga-Liste Tab II 1.2-1. Zwei Bodenproben wurde nur auf  

Schwermetalle incl. Arsen untersucht. In erster Linie wurden die Proben mit organoleptischen Auf-

fälligkeiten bzw. mit anthropogenen Auffüllungen ausgewählt. 

Für die Parameter Arsen, Blei und Zink wurden bei einigen Proben Gehalte über den Prüfwer-

ten für Wohngebiete festgestellt. Im Falle von Erdbauarbeiten ist mit Bodenaushub zu rechnen 

der die Z 1.2 Zuordnungswerte, insbesondere bei den Schwermetallen, deutlich übersteigt. Die 

Entsorgung des Aushubs aus dem Bereich der Auffüllungen ist bei Baumaßnahmen im Rah-

men der Bauleitplanung zu berücksichtigen.    

Eine vertikale Verlagerung der nachgewiesenen Belastungen in das Grundwasser konnte auf-

grund der geringen Grundwasserhöffigkeit im Rahmen der Feldarbeiten mittels Direct-Pusch Ver-

fahren nicht nachgewiesen werden. Eine latente Gefährdung des in ca. 3,5 m angetroffenen 

Grundwassers ist jedoch aus gutachterlicher Sicht nicht auszuschließen. Die Installation einer 2“ 

Grundwassermessstelle im Grundwasserabstrom erscheint daher sinnvoll. 

Die in der Bodenluft nachgewiesenen Gehalte an chlorierten und aromatischen Kohlenwasser-

stoffen (LHKW und BTEX) bewegen sich im Bereich der analytischen Nachweisgrenzen und 

sind als geringfügig zu bewerten. 
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Bei den analysierten Bodenmischproben aus dem oberflächennahen Bodenbereich liegt die 

Belastung durch Schwermetalle unter den Prüfwerten für Park- und Freizeitanlagen. 

Eine akute Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch ist aufgrund der vorliegenden 

Analyseergebnisse aus gutachterlicher Sicht nicht zu besorgen. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind zurzeit keine akuten weiteren 

Maßnahmen im Bereich der o.g. Liegenschaft notwendig. 

Im Falle von Baumaßnahmen im Bereich der untersuchten Sportanlage sollten die obersten Bo-

denschichten im Hinblick auf entstehende Kinderspielflächen ausgetauscht werden. 

 

Umweltgeologisches Sachverständigenbüro 

Peter von der Bruck und Hans-Heinrich Klingen 
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Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile 
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ANLAGE 5 
 

Lageplan der Oberboden-Mischproben-Bereiche
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Bodenluftprobenahme-Protokolle
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ANLAGE 7  
 

Labor-Prüfberichte 









Nivellement-Messblatt 

 Altablagerung IN 228, Inden-Frenz  

 

Ansatzpunkt Rückwärts  Vorwärts Steigen Fallen m über NN  

Kanaldeckel  

Am hohen Ufer 
    107,70 

Kanaldeckel 

vor dem Sportheim 
+1,61 -0,89   108,42 

RKS 1 +1,63 -1,22   108,83 

RKS 2  -1,33   108,72 

RKS 3  -1,31   108,74 

RKS 4  -1,46   108,59 

RKS 5  -1,49   108,56 

RKS 6  -1,50   108,55 

RKS 7  -1,56   108,49 

RKS 8  -1,54   108,51 

RKS 9  -1,63   108,42 

RKS 10  -1,68   108,37 

RKS 11  -1,72   108,33 

RKS 12  -1,87   108,18 

RKS 13 +1,78 -1,61   108,35 

RKS 14  -1,60   108,36 

RKS 15  -1,58   108,38 

RKS 16  -2,18   107,78 

      

Kanaldeckel 

vor dem Sportheim 
    108,42 

RKS 17 +1,50 -1,51   108,41 

RKS 18  -1,55   108,37 

RKS 19  -1,59   108,33 

RKS 20  -1,61   108,31 

RKS 21  -1,93   107,99 

      

      

 



RKS 1

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,83 m

1/1 0,40

1/2 1,20

1/3 2,50

1/4 3,50

1/5 4,00

U, fs', o,
mittel plastisch, leicht zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden, Auffüllung

fS, u',
mit wenig Asche, locker, leicht zu 
bohren, braungrau, Auffüllung

mS, gs, fg,
mit wenig Asche und Bauschutt, dicht, 
schwer zu bohren, braungrau, 
Auffüllung

gS, g, x, u',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
grau, Quartär

U, t,
sehr steif, schwer zu bohren, 
dunkelgrau, Quartär

NN + 104,83 m

0,40

1,20

2,50

3,50

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Bohrung/Schurf: 
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Projektnummer: 
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023
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RKS 1

21.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs', o

mittel plastisch leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,40

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 1: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

1/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'

mit wenig Asche

locker leicht zu bohren braungrau

Auffüllung

1,20 erdfeucht

1/2 1,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, fg

mit wenig Asche und Bauschutt

dicht schwer zu bohren braungrau

Auffüllung

2,50 erdfeucht

1/3 2,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x, u'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren grau

Quartär

3,50 nass

1/4 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, t

sehr steif schwer zu bohren dunkelgrau

Quartär

4,00 erdfeucht

1/5 4,00



RKS 2

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,72 m

2/1 0,40

2/2 1,50

2/3 2,70

2/4 3,50

2/5 4,00

U, fs, o,
mittel plastisch, leicht zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden, Auffüllung

fS, u,
mit wenig Asche, mitteldicht, leicht zu 
bohren, braungrau, Auffüllung

mS, gs, g,
mit wenig Asche und Schlacken, 
dicht, schwer zu bohren, braungrau, 
Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
grau, Quartär

U, t,
sehr steif, schwer zu bohren, 
dunkelgrau, Quartär

NN + 104,72 m

0,40

1,50

2,70

3,50

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

mittel plastisch leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,40 erdfeucht

2/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u

mit wenig Asche

mitteldicht leicht zu bohren braungrau

Auffüllung

1,50 erdfeucht

2/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit wenig Asche und Schlacken

dicht schwer zu bohren braungrau

Auffüllung

2,70 erdfeucht

2/3 2,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren grau

Quartär

3,50 nass

2/4 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, t

sehr steif schwer zu bohren dunkelgrau

Quartär

4,00 feucht

2/5 4,00



RKS 3

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,74 m

3/1 0,30

3/2 1,50

3/3 2,50

3/4 3,20

3/5 4,00

U, fs, o,
mittel plastisch, leicht zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g',
mit wenig Betonbruch und Asche, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

mS, gs, g, x,
mit wenig Asche, dicht, schwer zu 
bohren, braun, Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubraun, Quartär

NN + 104,74 m

0,30

1,50

3,20

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 3

21.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 3

21.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

mittel plastisch leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 3: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

3/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g'

mit wenig Betonbruch und Asche

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

1,50 erdfeucht

3/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g, x

mit wenig Asche

dicht schwer zu bohren braun

Auffüllung

3,20 erdfeucht'

3/3 2,50
3/4 3,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubraun

Quartär

4,00 nass

3/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 4

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,59 m

4/1 0,40

4/2 1,40

4/3 2,40

4/4 3,20

4/5 4,00

U, fs, o,
mittel plastisch, leicht zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g, x,
mit wenig Asche, mitteldicht, 
mittelschwer zu bohren, braungrau, 
Auffüllung

U, t,
sehr steif, schwer zu bohren, grau, 
Quartär

NN + 104,59 m

0,40

3,20

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

mittel plastisch leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,40 erdfeucht

4/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g, x

mit wenig Asche

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

3,20 erdfeucht'

4/2 1,40
4/3 2,40
4/4 3,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, t

sehr steif schwer zu bohren grau

Quartär

4,00 erdfeucht'

4/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 5

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,56 m

5/1 0,30

5/2 1,50

5/3 2,50

5/4 3,10

5/5 3,70

5/6 4,00

U, fs, o,
mittel plastisch, leicht zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden, Auffüllung

fS, u'', fg'',
mit wenig Schlacken und Asche, 
mitteldicht, leicht zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

mS, gs, g,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

gS, g,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Quartär

U, t,
sehr steif, schwer zu bohren, grau, 
Quartär

NN + 104,56 m

0,30

1,50

3,10

3,70

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 5

21.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

mittel plastisch leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 5: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

5/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'', fg''

mit wenig Schlacken und Asche

mitteldicht leicht zu bohren braungrau

Auffüllung

1,50 trocken

5/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

3,10 erdfeucht

5/3 2,50
5/4 3,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Quartär

3,70 nass

5/5 3,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, t

sehr steif schwer zu bohren grau

Quartär

4,00 erdfeucht

5/6 4,00



RKS 6

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,55 m

6/1 0,30

6/2 1,40

6/3 2,40

6/4 3,20

6/5 3,70

6/6 4,00

U, fs, o,
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, u', ms',
mitteldicht, leicht zu bohren, 
braunbeigegrau, Auffüllung

mS, gs, g,
mit wenig Asche und Schlacken, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braun, Quartär

U, t,
sehr steif, schwer zu bohren, grau, 
Quartär

NN + 104,55 m

0,30

1,40

3,20

3,70

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30 erdfeucht'

6/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u', ms'

mitteldicht leicht zu bohren braunbeigegrau

Auffüllung

1,40 erdfeucht'

6/2 1,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit wenig Asche und Schlacken

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

3,20 erdfeucht

6/3 2,40
6/4 3,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braun

Quartär

3,70 nass

6/5 3,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, t

sehr steif schwer zu bohren grau

Quartär

4,00 feucht

6/6 4,00



RKS 7

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,49 m

7/1 0,30

7/2 1,60

7/3 3,10

7/4 4,00

U, fs, o,
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, fg,
mit wenig Asche, Schlacken und 
Bauschutt, mitteldicht, leicht zu 
bohren, braungrauschwarz, Auffüllung

mS, gs, g,
mit wenig Schlacken und Bauschutt, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubeige, Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Quartär

NN + 104,49 m

0,30

1,60

3,10

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
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Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 7 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 7: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

7/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, fg

mit wenig Asche, Schlacken und Bauschutt

mitteldicht leicht zu bohren braungrauschwa
rz

Auffüllung

1,60 erdfeucht'

7/2 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit wenig Schlacken und Bauschutt

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubeige

Auffüllung

3,10 erdfeucht'

7/3 3,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Quartär

4,00 nass

7/4 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 8

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,51 m

8/1 0,30

8/2 1,30

8/3 2,30

8/4 3,30

8/5 4,00

U, fs, o,
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g>,
mit sehr wenig Asche und Schlacken, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungraubeige, Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubeige, Quartär

NN + 104,51 m

0,30

3,30

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:
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Anlage:
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Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 8 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30 erdfeucht

8/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g>

mit sehr wenig Asche und Schlacken

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungraubeige

Auffüllung

3,30 erdfeucht'

8/2 1,30
8/3 2,30
8/4 3,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubeige

Quartär

4,00 nass

8/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 9

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,42 m

9/1 0,30

9/2 1,30

9/3 2,30

9/4 3,40

9/5 4,00

U, fs, o,
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g, x',
mit sehr wenig Schlacken und 
Bauschutt, dicht, schwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

gS, g, x',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
beigegrau, Quartär

NN + 104,42 m

0,30

3,40

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 9 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30

erdfeucht',

Bodenluft,
BL 9: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

9/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g, x'

mit sehr wenig Schlacken und Bauschutt

dicht schwer zu bohren braungrau

Auffüllung

3,40 erdfeucht'

9/2 1,30
9/3 2,30
9/4 3,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren beigegrau

Quartär

4,00 nass

9/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 10

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,37 m

10/1 0,40

10/2 1,40

10/3 2,40

10/4 3,00

10/5 3,60

10/6 4,00

fS, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

mS, gs, g,
mit Holzresten, dicht, sehr schwer zu 
bohren, grau, Auffüllung

Torf, fs,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
schwarz, Quartär

NN + 104,37 m

0,40

3,00

3,60

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 10

21.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 10 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,40 trocken

10/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

3,00 trocken

10/2 1,40
10/3 2,40
10/4 3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit Holzresten

dicht sehr schwer zu
bohren grau

Auffüllung

3,60 feucht

10/5 3,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Torf, fs

mitteldicht mittelschwer zu
bohren schwarz

Quartär

4,00 trocken

10/6 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 11

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,33 m

11/1 0,30

11/2 1,50

11/3 2,20

11/4 3,40

11/5 4,00

fS, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, ms', g',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braunbeige, Auffüllung

fS, u'',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
beigegrau, Quartär?

mS, gs, g,
dicht, schwer zu bohren, 
braunbeigegrau, Quartär?

gS, g, x', u'',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungraubeige, Quartär

NN + 104,33 m

0,30

1,50

2,20

3,40

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 11 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30

erdfeucht',

Bodenluft,
BL 11: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

11/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, ms', g'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braunbeige

Auffüllung

1,50 erdfeucht'

11/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u''

mitteldicht mittelschwer zu
bohren beigegrau

Quartär?

2,20 erdfeucht

11/3 2,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

dicht schwer zu bohren braunbeigegrau

Quartär?

3,40 erdfeucht

11/4 3,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x', u''

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungraubeige

Quartär

4,00 nass

11/5 4,00



RKS 12

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,18 m

12/1 0,50

12/2 1,30

12/3 2,30

12/4 3,30

12/5 4,00

fS, o', u',
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, u',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraunbeige, Auffüllung

fS, u'', ms'',
dicht, mittelschwer zu bohren, 
beigebraun, Auffüllung

mS, gs, fg', u'',
vereinzelt Zb, mitteldicht, mittelschwer 
zu bohren, beigegrau, Auffüllung

gS, g, x',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungraubeige, Quartär

NN + 104,18 m

0,50

1,30

2,30

3,30

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 12

21.09.2015

Klingen
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
21.09.2015Bohrung Nr RKS 12 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o', u'

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,50 erdfeucht'

12/1 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren

dunkelbraunbeig
e

Auffüllung

1,30 erdfeucht'

12/2 1,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'', ms''

dicht mittelschwer zu
bohren beigebraun

Auffüllung

2,30 erdfeucht

12/3 2,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, fg', u''

vereinzelt Zb

mitteldicht mittelschwer zu
bohren beigegrau

Auffüllung

3,30 erdfeucht'

12/4 3,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungraubeige

Quartär

4,00 nass

12/5 4,00



RKS 13

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,35 m

13/1 0,30

13/2 1,30

13/3 2,20

13/4 3,30

13/5 4,00

fS, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, u', gs', g',
mit wenig Bauschutt, mitteldicht, 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraungrau, Auffüllung

fS, u',
mit wenig Schlacken und Asche, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braun, Auffüllung

gS, g, x, u',
dicht, schwer zu bohren, 
braunbeigegrau, Quartär

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, beigebraun, 
Quartär

NN + 104,35 m

0,30

1,30

2,20

3,30

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00
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Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 13

23.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 13

23.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
23.09.2015Bohrung Nr RKS 13 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,30 erdfeucht'

13/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u', gs', g'

mit wenig Bauschutt

mitteldicht mittelschwer zu
bohren dunkelbraungrau

Auffüllung

1,30 erdfeucht'

13/2 1,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'

mit wenig Schlacken und Asche

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braun

Auffüllung

2,20 erdfeucht

13/3 2,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x, u'

dicht schwer zu bohren braunbeigegrau

Quartär

3,30 erdfeucht

13/4 3,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren beigebraun

Quartär

4,00 nass

13/5 4,00



RKS 14

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,36 m

14/1 0,40

14/2 1,50

14/3 2,60

14/4 3,70

14/5 4,00

fS, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, ms, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, braun, 
Quartär

gS, g, h,
dicht, schwer zu bohren, braungrau, 
Quartär

NN + 104,36 m

0,40

1,50

3,70

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023
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RKS 14
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Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 14

23.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
23.09.2015Bohrung Nr RKS 14 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,40

trocken,

Bodenluft,
BL 14: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

14/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, ms, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

1,50 erdfeucht'

14/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren braun

Quartär

3,70 erdfeucht

14/3 2,60
14/4 3,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, h

dicht schwer zu bohren braungrau

Quartär

4,00 feucht

14/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 15

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,38 m

15/1 0,40

15/2 1,60

15/3 2,60

15/4 3,50

15/5 4,00

fS, o, u,
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, u', x'',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
dunkelgrau, Auffüllung

gS, g, x, u',
dicht, schwer zu bohren, 
braunbeigegrau, Quartär

Torf, fs,
dicht, mittelschwer zu bohren, 
schwarzbraun, Quartär

NN + 104,38 m

0,40

1,60

3,50

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023
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Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:
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Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 15

23.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
23.09.2015Bohrung Nr RKS 15 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,40 erdfeucht'

15/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u', x''

mitteldicht mittelschwer zu
bohren dunkelgrau

Auffüllung

1,60 erdfeucht'

15/2 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x, u'

dicht schwer zu bohren braunbeigegrau

Quartär

3,50 erdfeucht'

15/3 2,60
15/4 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Torf, fs

dicht mittelschwer zu
bohren schwarzbraun

Quartär

4,00 feucht

15/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 16

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,78 m

16/1 0,30

16/2 1,10

16/3 1,80

16/4 3,30

16/5 3,60

fS, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

fS, u',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
dunkelgraubeige, Auffüllung

fS, u'', ms'',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
beigegrau, Auffüllung?

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, braungrau, 
Quartär

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, beigebraun, 
Quartär, k.Bf.

NN + 105,18 m

0,30

1,10

1,80

3,30

3,60

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

Projekt:
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
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Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:
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Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023
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RKS 16

23.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
23.09.2015Bohrung Nr RKS 16 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,30 erdfeucht

16/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren dunkelgraubeige

Auffüllung

1,10 erdfeucht'

16/2 1,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u'', ms''

mitteldicht mittelschwer zu
bohren beigegrau

Auffüllung?

1,80 erdfeucht

16/3 1,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren braungrau

Quartär

3,30 erdfeucht

16/4 3,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren beigebraun

Quartär, k.Bf.

3,60

feucht,

k.Bf. bei
3,6 m

16/5 3,60



OMP 1

Höhenmaßstab 1:10

1/1 0,10

1/2 0,35

fS, o>, u',
locker, Handbohrer, 
dunkelbraun, Mutterboden, 
Auffüllung

0,35 m

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 1

22.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 1

22.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
22.09.2015Bohrung Nr OMP 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o>, u'

locker Handbohrer dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,35 erdfeucht'

1/1 0,10
1/2 0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



OMP 2

Höhenmaßstab 1:10

2/1 0,10

2/2 0,35

fS, o>, u',
locker, Handbohrer, 
dunkelbraun, Mutterboden, 
Auffüllung

0,35 m

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 2

22.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 
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Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 2

22.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
22.09.2015Bohrung Nr OMP 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o>, u'

locker Handbohrer dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,35 erdfeucht'

2/1 0,10
2/2 0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



OMP 3

Höhenmaßstab 1:10

3/1 0,10

3/2 0,35

fS, o, u'',
locker, Handbohrer, 
dunkelbraun, Mutterboden, 
Auffüllung

0,35 m

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 3

22.09.2015

Klingen
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Bohrung/Schurf: 

Anlage:
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Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 3

22.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
22.09.2015Bohrung Nr OMP 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u''

locker Handbohrer dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,35 erdfeucht''

3/1 0,10
3/2 0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



OMP 4

Höhenmaßstab 1:10

4/1 0,10

4/2 0,35

fS, o, u',
locker, Handbohrer, 
dunkelbraun, Mutterboden, 
Auffüllung

0,35 m

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 4

22.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 4

22.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
22.09.2015Bohrung Nr OMP 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, o, u'

locker Handbohrer dunkelbraun

Mutterboden Auffüllung

0,35 erdfeucht

4/1 0,10
4/2 0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



OMP 5

Höhenmaßstab 1:10

5/1 0,10

Splitt auf Schlacken und 
Schotter,
mitteldicht, Handschachtung, 
braungraurot, Laufbahn, 
Auffüllung

0,10 m

0,00

-0,10

-0,20

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 5

22.09.2015

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 5

22.09.2015

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
22.09.2015Bohrung Nr OMP 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Splitt auf Schlacken und Schotter

mitteldicht Handschachtung braungraurot

Laufbahn Auffüllung

0,10 erdfeucht

5/1 0,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



OMP 6

Höhenmaßstab 1:10

6/1 0,10

fS, ms, o', u',
locker, Handbohrer, 
dunkelgrau, Sportplatz, 
Auffüllung

0,10 m

0,00

-0,10

-0,20

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 6

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

OMP 6

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr OMP 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, ms, o', u'

locker Handbohrer dunkelgrau

Sportplatz Auffüllung

0,10 erdfeucht

6/1 0,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 17

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,41 m

17/1 0,50

17/2 1,60

17/3 2,80

fS, ms, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, x,
dicht, schwer zu bohren, grau, 
Auffüllung

mS, gs, g,
mit wenig Bauschutt, dicht, schwer zu 
bohren, graubraun, Auffüllung

NN + 105,61 m

0,50

1,60

2,80

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 17

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 17

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr RKS 17 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, ms, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,50 erdfeucht

17/1 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, x

dicht schwer zu bohren grau

Auffüllung

1,60 erdfeucht

17/2 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit wenig Bauschutt

dicht schwer zu bohren graubraun

Auffüllung

2,80

erdfeucht,

k.Bf. bei
2,8 m

17/3 2,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 18

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,37 m

18/1 0,50

18/2 1,60

18/3 2,60

18/4 3,50

18/5 4,00

mS, fs, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

gS, g, x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

mS, gs, g,
mit wenig Asche und Bauschutt, 
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubraun, Auffüllung

gS, g', x',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braunbeige, Quartär

NN + 104,37 m

0,50

1,60

3,50

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 18

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 18

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr RKS 18 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, fs, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,50

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 18: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

18/1 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

1,60 erdfeucht

18/2 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g

mit wenig Asche und Bauschutt

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubraun

Auffüllung

3,50 feucht

18/3 2,60
18/4 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g', x'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braunbeige

Quartär

4,00 nass

18/5 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 19

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,33 m

19/1 0,50

19/2 2,00

19/3 3,50

19/4 4,00

fS, ms, o, u',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g', fs',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubraun, Auffüllung

mS, fs, gs, u',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
dunkelgrau, Auffüllung

gS, g', x,
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braunbeige, Quartär

NN + 104,33 m

0,50

2,00

3,50

4,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 19

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 19

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr RKS 19 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, ms, o, u'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,50 erdfeucht

19/1 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g', fs'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubraun

Auffüllung

2,00 erdfeucht

19/2 2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, fs, gs, u'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren dunkelgrau

Auffüllung

3,50 feucht

19/3 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g', x

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braunbeige

Quartär

4,00 nass

19/4 4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 20

Höhenmaßstab 1:25

NN + 108,31 m

20/1 0,40

20/2 1,50

20/3 2,00

20/4 2,90

20/5 3,10

fS, u, o', ms',
locker, leicht zu bohren, dunkelgrau, 
Mutterboden, Auffüllung

mS, gs, g',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
graubraun, Auffüllung

mS, fs, u, o',
mitteldicht, leicht zu bohren, 
dunkelgrau, Auffüllung

U, fs, o,
mit Asche, weich, leicht zu bohren, 
schwarzgrau, Auffüllung

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, 
braunbeigegrau, Quartär

NN + 105,21 m

0,40

1,50

2,00

2,90

3,10

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 20

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 20

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr RKS 20 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u, o', ms'

locker leicht zu bohren dunkelgrau

Mutterboden Auffüllung

0,40

erdfeucht,

Bodenluft,
BL 20: 10 L,
1 m Voll-,
1 m Filterrohr

20/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, gs, g'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren graubraun

Auffüllung

1,50 erdfeucht

20/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, fs, u, o'

mitteldicht leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung

2,00 erdfeucht

20/3 2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

U, fs, o

mit Asche

weich leicht zu bohren schwarzgrau

Auffüllung

2,90 feucht

20/4 2,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren braunbeigegrau

Quartär

3,10

erdfeucht,

k.Bf. bei
3,1 m

20/5 3,10



RKS 21

Höhenmaßstab 1:25

NN + 107,99 m

21/1 0,40

21/2 1,20

21/3 2,20

21/4 2,60

21/5 2,90

fS, u, o, ms',
locker, leicht zu bohren, 
dunkelbraungrau, Mutterboden, 
Auffüllung

mS, g. gs',
mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 
braungrau, Auffüllung

fS, u', o',
mit Asche ab 2,2 m, locker, leicht zu 
bohren, dunkelbraungrau, Auffüllung

gS, g, x,
dicht, schwer zu bohren, braungrau, 
Quartär

NN + 105,09 m

0,40

1,20

2,60

2,90

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 21

05.01.2016

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

RKS 21

05.01.2016

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Altablagerung IN 228, Inden-Frenz

Datum:
05.01.2016Bohrung Nr RKS 21 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u, o, ms'

locker leicht zu bohren dunkelbraungrau

Mutterboden Auffüllung

0,40 erdfeucht

21/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

mS, g. gs'

mitteldicht mittelschwer zu
bohren braungrau

Auffüllung

1,20 erdfeucht

21/2 1,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

fS, u', o'

mit Asche ab 2,2 m

locker leicht zu bohren dunkelbraungrau

Auffüllung

2,60 erdfeucht

21/3 2,20
21/4 2,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

gS, g, x

dicht schwer zu bohren braungrau

Quartär

2,90

erdfeucht',

k.Bf. bei
2,9 m

21/5 2,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Entnahmeprotokoll Bodenluft 
 

Auftraggeber  Gemeinde Inden 

Projekt  Sportplatz Frenz 

Projektnummer  84/15 

Bearbeiter  Klingen 

   

Datum  21.09.2015 

Probenehmer  Klingen / Redwitz 

Außenlufttemparatur 0C 20 

Außenluftdruck mbar 1020 

Witterung  sonnig, trocken 

   

Entnahmeort  Bolzplatz, Sportplatz 

Probenbezeichnung  BL 1, 3, 5, 7, 9, 11 

   

Lage/Umfeld/Oberfläche  Sportplatz 

Ausbau  temporär: X                                      stationär: 

POK über GOK cm 20 cm 

Messstellenausbau  Ø:  35 mm       Vollrohr: 1 m           Filterrohr: 1 m 

Oberflächenabdichtung  Quellton:  X       Schnellzement:       Sonstige: 

   

Entnahmegerät  GPMS 101 

Entnahme  einfach / diffus 

Anreicherung auf  A-Kohle klein:                                 A-Kohle groß: X 

Headspacegläser   

Pumpdauer bis Probenahme Min.  10 

Förderstrom l/min    5 

Gesamtvolumen L  50 

Absaugdauer bei Probenahme    2 Min. 

Förderstrom l/min   5 

Probe-Volumen L  10 

Konstante Bedingungen bei der Probenahme  ja: X                                  nein: 

Bemerkungen   

Datum/Uhrzeit/Unterschrift   

 



Entnahmeprotokoll Bodenluft 
 

Auftraggeber  Gemeinde Inden 

Projekt  Sportplatz Frenz 

Projektnummer  84/15 

Bearbeiter  Klingen 

   

Datum  23.09.2016 

Probenehmer  Klingen / Redwitz 

Außenlufttemparatur 0C 16 

Außenluftdruck mbar 1018 

Witterung  bedeckt, feucht 

   

Entnahmeort  Bolzplatz, Sportplatz 

Probenbezeichnung  BL 14 

   

Lage/Umfeld/Oberfläche  Sportplatz 

Ausbau  temporär: X                                      stationär: 

POK über GOK cm 20 cm 

Messstellenausbau  Ø:  35 mm       Vollrohr: 1 m           Filterrohr: 1 m 

Oberflächenabdichtung  Quellton:  X       Schnellzement:       Sonstige: 

   

Entnahmegerät  GPMS 101 

Entnahme  einfach / diffus 

Anreicherung auf  A-Kohle klein:                                 A-Kohle groß: X 

Headspacegläser   

Pumpdauer bis Probenahme Min.  10 

Förderstrom l/min    5 

Gesamtvolumen L  50 

Absaugdauer bei Probenahme    2 Min. 

Förderstrom l/min   5 

Probe-Volumen L  10 

Konstante Bedingungen bei der Probenahme  ja: X                                  nein: 

Bemerkungen   

Datum/Uhrzeit/Unterschrift   

 



Entnahmeprotokoll Bodenluft 
 

Auftraggeber  Gemeinde Inden 

Projekt  Sportplatz Frenz 

Projektnummer  84/15 

Bearbeiter  Klingen 

   

Datum  05.01.2016 

Probenehmer  Klingen / Redwitz 

Außenlufttemparatur 0C 6 

Außenluftdruck mbar 1018 

Witterung  sonnig, feucht 

   

Entnahmeort  Bolzplatz, Sportplatz 

Probenbezeichnung  BL 18, 20 

   

Lage/Umfeld/Oberfläche  Sportplatz 

Ausbau  temporär: X                                      stationär: 

POK über GOK cm 20 cm 

Messstellenausbau  Ø:  35 mm       Vollrohr: 1 m           Filterrohr: 1 m 

Oberflächenabdichtung  Quellton:  X       Schnellzement:       Sonstige: 

   

Entnahmegerät  GPMS 101 

Entnahme  einfach / diffus 

Anreicherung auf  A-Kohle klein:                                 A-Kohle groß: X 

Headspacegläser   

Pumpdauer bis Probenahme Min.  10 

Förderstrom l/min    5 

Gesamtvolumen L  50 

Absaugdauer bei Probenahme    2 Min. 

Förderstrom l/min   5 

Probe-Volumen L  10 

Konstante Bedingungen bei der Probenahme  ja: X                                  nein: 

Bemerkungen   

Datum/Uhrzeit/Unterschrift   

 


